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ZINGASOLV
Zingasolv er et C9–C10 aromatisk hydrokarbonbasert løsemiddel.
Zingasolv er produsert etter de høyeste standarder. Det inneholder ikke påvisbare mengder av polyaromatiske 
forbindelser, tungmetaller eller klorerte forbindelser.

FYSISKE DATA OG TEKNISK INFORMASJON

VÅTFILM

Komponenter Aromatiske forbindelser (> 99 % volum/volum)
Tetthet (ved 15 °C) 0,876 kg/dm³ (± 0,05 kg/dm³) ved 15°C
Flammepunkt ≥ 40 °C til < 60 °C
Tørrpunkt Maximum 185°C
Initialt kokepunkt Minimum 164°C
Farge Blank

EMBALLASJE

1 L Tilgjengelig. Pakket i udelelige esker à 12 × 1 liter.
5 L Tilgjengelig.
25 L Tilgjengelig.
200 L Tilgjengelig.

OPPBEVARING

Holdbarhet og oppbevaring 36 måneder, dersom produktet oppbevares riktig og håndteres med forsiktighet.

For mer spesifikke og detaljerte anbefalinger vedrørende bruk av Zingasolv, vennligst kontakt Zingametall-
representanten.
For detaljert informasjon om helse- og sikkerhetsfarer samt forholdsregler ved bruk, se sikkerhetsdatabladet for 
Zingasolv.

Informasjonen i dette databladet er kun veiledende og gis etter beste kunnskap basert på praktisk erfaring og testing.
Betingelser eller metoder for håndtering, lagring, bruk eller avhending av produktet er utenfor vår kontroll og dermed også utenfor vårt ansvar.
Av disse og andre grunner fraskriver vi oss ethvert ansvar ved tap, skade eller kostnader som skyldes eller på noen måte er knyttet til håndtering, 
lagring, bruk eller avhending av produktet.
Eventuelle reklamasjoner ved mangler må fremsettes innen 15 dager etter mottak av varen, med henvisning til relevant batchnummer.
Vi forbeholder oss retten til å endre formelen dersom egenskapene til råvarene endres.
Dette databladet erstatter alle tidligere versjoner.
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